附件1

2025年度揭榜挂帅（军令状）机制项目榜单

一、技术需求榜单
榜单1：生物制药自动化智能生产设备关键技术及系列产品
（一）需求单位
单位名称:长春卓谊生物股份有限公司 
项目联系人：侯玉婷 18643070508
            张书豪 18104413337
（二）研究内容
本项目为满足生物制药行业发展需求，国内率先提出：面向生物制药工业，从研发、生产、质检、运送等制药全过程，提供整体技术解决方案。研究开发高精度智能机器臂、载重AGV智能小车、无菌隔离器、光学成像系统等系列集成技术，满足生物制药GMP不同生产环境下，解决不同制药工艺自动化和智能化技术，减少生物制药过程人为参与、提高生产效率和生物安全，为行业提供自动化、智能化、信息化的人工智能高端设备。
1.智能机器人与隔离器集成的自动化生产设备研究与开发
满足GMP（洁净车间）A级别环境消毒要求；全封闭系统设计；具有三级权限可审计追踪功能。 
（1）无菌隔离器技术开发。
（2）无菌隔离器内，采用全球唯一A级环境满足要求（史陶比尔）机器臂的智能化操作运行。
（3）隔离器与机器臂集成的自动化集成控制技术开发。 
（4）白蛋白药物混合、细胞培养转瓶换液等应用技术工艺的自动化控制软件开发。 
（5）机器臂与隔离器集成的自动化生产设备的性能验证与测试。 
（6）性能指标：1）无菌隔离器内机器人完成每小时100只人血白蛋白50ml容量瓶的合并，合并后，可对储液袋实现自动封管；2）无菌隔离器内机器人完成细胞培养转瓶换液。
2.智能机器人的高效过滤器泄漏率自动化集成检测设备研究与开发
满足GMP B、C、D环境消毒要求；全封闭系统设计；具有三级权限可审计追踪功能。
（1）激光导航和扫码导航（多模式）的载重机器人技术开发。
（2）气溶胶发生器研制技术开发。 
（3）气溶胶颗粒光度检测仪技术开发。 
（4）集成导航载重机器人、光学成像系统、气溶胶发生器、气溶胶颗粒光度检测仪等集成自动化技术开发。 
（5）智能机器人的高效过滤器泄漏率应用软件开发。
（6）性能指标：自动定位高效过滤器位置，按照指令自动检测，采样探头移动速度3—5cm/s。 
3.智能机器人的浮游菌及尘埃粒子自动化集成检测设备研究与开发
满足GMP（洁净车间）B、C、D环境消毒要求；全封闭系统设计；具有三级权限可审计追踪功能。
（1）激光和扫码导航（多模式）载重机器人技术开发。 
（2）高精度国产化6轴机械臂开发，满足B、C、D环境消毒要求。
（3）集成激光和扫码导航（多模式）载重机器人、机械臂、光学成像、尘埃粒子检测仪等集成整合自动化技术开发。
（4）智能机器人的浮游菌的应用软件开发。
（5）性能指标：通过导航系统，自动定位每个浮游菌检测点的位置，按照指令自动检测；检测效率100L/min，移动速度10 m/min-45m/min检测过程中，可以通过平皿上的二维码和检测点位一一对应。结束后，自动收集所有装载平皿，并运送到指定位置进行培养。
4.智能机器人GMP车间自动化运输设备研究与开发
满足生物制药GMP车间走廊与库房的运输要求；全封闭系统设计；具有三级权限可审计追踪功能。
自动装卸货物，无需人工操作。
与电梯通讯，自动进出电梯至指定楼层；与U型升降平台通讯，U型升降平台自动升降至设定高度；自主导航，避障及电量不足时发出警报，自动安全返回充电桩充电。
（3）自动识别货物有无。
（4）适配企业自动化门槛。
（5）可远程操控或急停。
（6）性能指标：U型升降平台承重500公斤；AGV小车载重600公斤；AGV小车最大爬坡度5%、运行速度2 m/s、重复精度±10 mm/±1°、地面适应性最大40 mm缝隙，跨越15 mm台阶式凸起；前置双激光+后置激光传感器避障防护，360°避障检测；机械防护，包括急停按钮、复位按钮、四周碰撞条；叉尖防护包括压力波碰撞条；自动化门槛承重1000公斤。
（三）对揭榜方的技术需求
1.智能机器人与隔离器集成的自动化生产设备关键技术
（1）解决GMP车间A级环境消毒要求，无菌隔离器定制化开发技术。
（2）解决无菌隔离器与高精度机器臂（满足A级环境要求的瑞士史陶比尔的集成技术）。
（3）实现无菌隔离器内，高精度机器臂完成白蛋白药物混合智能技术开发。
（4）实现无菌隔离器内，高精度机器臂完成细胞转瓶培养基换液智能技术开发。
2.智能机器人的高效过滤器泄漏率自动化集成检测设备关键技术
（1）解决GMP车间（B、C、D）环境消毒要求，激光和扫码导航（多模式）载重机器人定制化技术开发。
（2）解决GMP车间，激光和扫码导航（多模式）载重机器人与光学成像系统、气溶胶发生器、气溶胶颗粒检测仪集成技术开发。
（3）实现自动定位全自动检测，探头移动速度快（3-5 cm/s）。
3.智能机器人的浮游菌自动化集成检测设备关键技术
（1）解决GMP车间（B、C、D）环境消毒要求，6轴运动机器臂技术开发。
（2）解决激光和扫码导航（多模式）载重机器人与机械臂、光学成像系统集成技术。
（3）实现智能机器人的浮游菌检测应用。检测效率100L/min，移动速度10m/min-45m/min检测过程，自动收集装载平皿，运送到指定位置。
4.智能载重机器人GMP车间运输设备
（1）解决载重机器人与电梯、U型升降平台、适配门槛等自动通讯技术。
（2）满足GMP车间走廊及库房的运货通道要求，实现机器人智能识别货物，自动避开障碍物、自动装载货物、自动卸货、自动错车、自动电梯通讯等功能。
（四）项目预算和项目执行期
1.项目研发总投入1700万元，揭榜金额500万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
2.项目执行期2年，即2025年5月—2027年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.要求揭榜单位主营业务从事生物制药设备或者医疗器械的研发和生产单位。
2.具有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜方提出的任务。
3.要求有一定相关技术研究基础，在项目执行期间，完成工程化产品开发，并交付发榜方应用及性能测试。 
4.能对发榜项目任务提出可行的解决方案，掌握自主知识产权。
5.优先支持具有良好科研业绩基础的单位和团队，鼓励组建创新联合体共同开展揭榜攻关。
6.财务状况良好且管理规范。
7.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。








榜单2：医用透明质酸生产菌株改造及其在血管创伤修复中的关键技术攻关
（一）需求单位
单位名称: 吉林省莱沃医疗科技有限公司
项目联系人：郭新力 15948090973
李银翅 17790011765
（二）研究内容
透明质酸（Hyaluronic Acid, HA）是一种重要的多糖，广泛应用于医药、化妆品和食品行业。它以其优异的保湿性、润滑性以及生物相容性著称。早期的透明质酸主要通过动物组织提取，成本高昂且存在潜在的动物源性疾病传播风险。随着生物技术的发展，微生物发酵法已成为生产透明质酸的主流技术，该方法具有生产效率高、成本低廉、易于规模化生产等优势。随着社会发展，透明质酸的市场需求持续增长。根据Frost&Sullivan的报告，预计到2025年，全球透明质酸原料市场销量将达到1223吨，展现出强劲的增长势头。中国作为透明质酸原料的主要生产国，拥有成熟的发酵法生产技术，并且在全球市场中占据重要地位。国内企业如华熙生物，依托微生物发酵法和微生物酶切法，成为世界上最大的透明质酸原料供应商之一。
尽管透明质酸的生产技术已相对成熟，但在菌株改造、生产效率、产品质量以及血管创伤修复应用等方面仍存在技术难点。例如，如何通过基因工程手段改造菌株，提高透明质酸的产量和分子量的一致性；在血管创伤修复中，如何提高透明质酸的稳定性和生物活性，促进血管再生和组织修复等，都是当前研究的热点和难点。
基于此，本项目旨在开发一种基于核蛋白复合物的高效基因编辑技术，以马腺疫链球菌（Streptococcus equi subsp. zooepidemicus）为宿主，实现透明质酸（HA）生物合成途径的优化。利用基因组学与生物信息学工具，筛选参与HA合成的关键候选基因，并通过核蛋白介导的基因编辑技术，创建一个经过代谢途径优化的稳定工程菌种子库。利用工程菌种子库，筛选出10株以上HA表达量超过30g/L的突变菌株。并建立1000L规模的医用级超高分子量HA发酵纯化工艺，优化HA纯化工艺，实现杂蛋白残留低于1%，宿主DNA残留低于100拷贝/uL，内毒素含量小于0.5EU/mL。最终，利用透明质酸修饰人工血管支架，提高生物相容性。
（三）对揭榜方的技术需求
1.建立可用于多种底盘生物基因编辑的通用工程菌基因编辑技术；获得透明质酸代谢的重要调控基因代谢通路的关键基因。
2.筛选高表达透明质酸基因工程突变株10株以上。利用建立工程菌种子库，进行发酵工艺的优化筛选获得透明质酸高表达量的突变菌株（30g/L）以上。
3.优化透明质酸纯化工艺，利用超滤结合壳聚糖/有机溶剂沉淀法进行透明质酸的纯化工艺，建立符合医用标准的超高分子量透明质酸1000L级发酵纯化工艺。
4.利用透明质酸修饰聚四氟乙烯人工血管支架，提高其生物兼容性。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入1500万元，揭榜金额300万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期3年，即2025年5月-2028年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.单位性质：揭榜方需为具有较高科研水平和实验条件的机构，通常优先考虑国家认定的985和211工程类高校及其附属医院，这些高校往往拥有较强的科研实力和先进的研究设施。
2.规模与条件：揭榜单位应具备相应的学科建设基础，特别是在血管外科领域具有一定影响力和专业优势，能够提供所需的科研人员、实验室设施和研究环境。
3.科研投入：项目从基础研究到临床应用的全链条开发，包括但不限于菌株改造、生产技术优化、临床前研究等。
4.团队组成：项目团队应由生物工程、分子生物学、血管外科等多学科背景的专业人员组成，具有跨学科合作解决复杂问题的能力。 
5.经验与成果：揭榜方应具有相关领域的研究经验和成果积累，例如在血管外科领域有成功案例或在透明质酸相关研究领域有突破性进展。
6.合作与交流：鼓励揭榜方与国内外知名高校、研究机构，促进资源共享和学术交流，以提升项目研究的深度和广度。
7.成果转化能力：揭榜方应具备将研究成果转化为实际应用的能力，包括临床试验、产品开发等。






榜单3：全自动智能血液透析系统
（一）需求单位
单位名称: 吉林省富生医疗器械有限公司
项目联系人：孙景春 18043613805
（二）研究内容
集中供液式血液透析系统是一种用于提供透析液的集中化解决方案，广泛应用于大型血液透析中心。相比单台透析 机单独制备透析液的传统方式，集中供液系统可以提高效率、降低成本、提供更稳定的透析液品质。同时也对集中供液式血液透析系统的控制系统从精确性、安全性等方面提出了更高的要求。拟重点研究以下关键技术问题：
1.精确控制血流量和透析液流量 
血液透析过程中，血液流量和透析液流量的精确控制对保证透析质量至关重要。流量不稳定会影响透析效率，导致患者血液净化不足或过度净化，可能引发并发症。需要设计高精度的泵和传感器和快速响应算法，确保系统能够实 时监控并调整流量。 
2.透析液的温度控制 
透析液的温度对患者的舒适度和安全性有重要影响。过高或过低的温度都会带来潜在风险，需要设计温控系统，应对外界环境和设备内部条件的变化，保证透析液温度的稳定。 
3.透析液成分的精确配比 
透析液中的电解质成分必须精确配比，以符合每个患者的生理需求。错误的配比可能导致电解质失衡，危及患者生命。需要集成精准的配比控制系统和可靠的校准和检测机制，以确保在混合过程中的稳定性。 
4.实时监控患者生理指标 
血液透析过程中，患者的血压、心率、血液电解质水平等生理指标会不断变化。实时监控这些指标对于调整透析参数和预防并发症至关重要。需要开发集成化的监控系统，采集、传输并分析这些生理数据，根据监控数据自动调整透析参数，以优化治疗效果并提高患者安全性。 
5.自动化操作与安全性保障 
需确保设备在无人操作情况下能够高效、安全地运行。任何自动化系统中的故障或误操作都可能导致严重后果。需要设计完善的故障检测和冗余机制，确保系统在发生故障时能够自动切换到安全模式或发出报警。 
6.数据记录与传输 
血液透析过程中产生的大量数据（如透析参数、患者生理指标等）需要准确记录和实时传输，以供医生分析和诊断。需要高效的数据库管理系统，确保数据的完整性和隐私性。 
（三）对揭榜方的技术需求
1.透析液智能配制与精准供液技术
攻克全自动配液混合供液系统关键技术，实现 A 粉 / B 粉与透析用水的比例动态配比、自动混合及稳定供液，通过高精度传感器与智能校准算法确保超纯透析，解决浓度波动问题。
2.多模块联动控制与安全监测技术
创新双液路设计与智能控制算法，结合多任务非线性耦合控制模型与鲁棒预测算法，构建智能化联动透析系统，集成 AI 实现参数调节、智能预警及维护，提升治疗安全性与舒适性。
3.全流程智能化管理平台
配套开发自动化控制软件，融合“互联网+” 与分级智能推送技术，构建透析数据实时监控、治疗方案云端优化及设备运维远程管理的一体化平台，形成软硬件一体化的全链条智能化解决方案。
4.技术指标
（1）透析液流量、温度、电导率控制精准，在连续工作4h中，应满足。
a）透析液流量控制误差≤7%，波动量≤10%；
b）透析液温度应保持在35-38°C±0.5°C范围内，波动量≤1℃；
c）透析液电导率显示分辨率≤0.1mS/cm，波动量≤1mS/cm;
d）电解质成分浓度配比误差≤2%。
（2）设备具备静脉压和动脉压报警功能，在治疗模式下，若超出报警限值时，应激活听觉和视觉报警信号，停止血泵运转，和（或）阻止置换液流进血液，并把超滤降到最小值。
（3）在标称的净脱水率范围内,其净脱水率允许控制误差应为±5%或±100mL/h，两者取绝对值大者；对于典型4h透析治疗，在治疗时间的任何时刻，实际累计净脱水量与预期累计净脱水量的差值应在±400mL以内。
（4）漏血防护系统控制精准：漏血速率的最大报警阈值≤0.35mL/min。
（5）除气功能控制：设备应有进水和进液的除气功能。
（6）患者生理指标监控响应时间：在5秒内对患者的生理指标变化做出响应，以便及时调整透析参数。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入 1700 万元，揭榜金额 340 万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期 3 年，即2025年 5 月-2028年 5 月。
（五）对揭榜方的要求
1.具有独立法人资格、较强研发能力和良好学术声誉的省内高校或科研院所，具备国家级或省级重点实验室，拥有国家或省级技术创新中心、工程技术研究中心等大型综合性研究平台。
2.拥有包括教授、博士后、研究生等多层次、稳定的科研人员队伍，核心成员应具有透析设备相关研究背景，与医疗器械行业或医院有一定的合作经验，在技术创新和（或）专利储备方面有较强优势，能对发榜项目任务提出可行的解决方案，有能力完成发榜方提出的任务。
3.具有成果后续开发及升级能力，并有合理的成果转化及推广方案，愿意在项目结束后的相关技术开发中继续建立稳定的合作关系。
4.财务状况良好且管理规范。
5.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。









榜单4： 生命暗物质发掘关键技术与装备研究
（一）需求单位
单位名称: 长春长光辰英生物科学仪器有限公司
项目联系人：师卫彪  13298888756
（二）研究内容
围绕生命暗物质的识别、分离与资源利用热点问题，基于多模态表型检测技术、可视化精准分选技术与微囊化培养组学技术的相结合，开发生命暗物质高效靶向自动化分离设备，生命暗物质高效靶向自动化分离控制与分析软件，以及生命暗物质精准甄别试剂盒，突破生命暗物质研究的技术瓶颈，实现对生命暗物质资源的开发利用。
1.开发生命暗物质精准甄别试剂盒1套，具体参数为：
①用于环境功能微生物微囊化分离与培养组学技术操作，适合多种环境样本类型，包括水体、土壤、污泥样本等；
②液体样本体积范围为0.5-10 mL，固体样本质量范围为0.5 -10 g；
③操作步骤简单高效，对操作人员技术要求低，单次操作时间小于6小时；
④具有使用安全性、环境友好性特点，无剧毒药剂，保质期不小于1年。
2.生命暗物质高效靶向自动化分离设备1台，具体参数为：
①全流程培养、分离、检测等步骤均可一体化自动完成，分离效率稳定保持在90%以上；
②能够依据不同的应用场景或研究需求调节培养条件、底物等参数，定向分离特定微生物群体，功能微生物验证功能准确性>90%；
③设备配备连续监控和自动调控环境参数的功能，温度（0-40℃）和湿度（0-80%）可精准调节和控制；
④单次操作目标功能微生物细胞丰度提升1个数量级，分离目标功能微生物细胞个数超过100万，显著提高实验效率，满足大规模筛选需求； 
⑤系统控制采用触摸屏，软件人机交互界面友好。
3.生命暗物质高效靶向自动化分离控制与分析软件1套，可以实现全流程的自动化操作与高效管理，确保数据与操作同步化，内置高级数据分析功能，能够实时分析结果、自动生成报告，报告内容包括样本编号、培养周期、培养过程环境变量曲线、培养过程吸光度曲线、最终获得细胞数量等关键信息。
4.试剂盒使用说明书1份，设备操作说明书1份
5.申请发明专利2项，软件著作权2项，高水平SCI论文4篇。
（三）对揭榜方的技术需求
1.揭榜单位具有交叉学科背景，涵盖生物、环境、计算机、材料、机械等多学科。 
2.揭榜负责人具备高级职称，具有国家和省部级科研项目承担经验，在智能化、集成化、自动化装备的研发和生产方面具有较强的经验，入选国家级人才计划者优先。 
3.揭榜团队具有相关领域研究基础，在生命暗物质的发掘、开发及应用方面取得了相关的研究成果，对榜单所需求的技术成果拥有自主核心知识产权，能够在项目执行期间，完成发榜项目需求中关键技术攻关和软、硬件开发及优化。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入1000万元，揭榜金额200万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期2年，即2025年5月-2027年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.具有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜方提出的任务；
2.能对发榜项目任务提出可行的解决方案，掌握自主知识产权；
3.优先支持具有良好科研业绩基础的单位和团队，鼓励组建创新联合体共同开展揭榜攻关；
4.财务状况良好且管理规范；
5.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。



榜单5：新型无感健康监测设备与系列干预仪器的研发与产业化
（一）需求单位
单位名称: 长春呈实健康实业有限公司
项目联系人：闫超楠  15304307896
（二）研究内容
研究非接触心肺振动信号感知、测量、放大、纠偏与反馈，将毫米波信号处理与智能检测算法结合 ,融合场景定义与深度学习算法等人工智能技术，实现活动复杂工况与人体体腔复杂场景生理/病理信息的非接触连续精准监测，数据可存储，可分享；
研究超声的体内空间感知引导与声电灸磁融合的智能干预技术，用于退行性疾病、心脑血管疾病、慢病的系列健康医疗器械，实现技术成果产业化。
（三）对揭榜方的技术需求
1.非接触心肺毫米波信号智能检测算法，其中心衰、心绞痛等检测、预警准确率应≥85%。
2.自适应退行性疾病、心血管疾病、慢性疾病干预物理处方基本算法库。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入1500万元，揭榜金额 500万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期3年，即2025年5月—2028年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.具有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜方提出的任务。
2.能对发榜项目任务提出可行的解决方案，掌握自主知识产权。
3.优先支持具有良好科研业绩基础的单位和团队，鼓励组建创新联合体共同开展揭榜攻关。
4.财务状况良好且管理规范。
5.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。



   榜单6：绿色低碳超高性能混凝土制备关键技术与应用攻关
（一）需求单位
单位名称:亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司
项目联系人：李柱  13578774886
（二）研究内容
通过开展超高性能混凝土超高力学性能、耐久性和固废利用关键技术攻关，揭示骨料致密堆积、胶凝材料水化及火山灰效应机理，建立水泥、外加剂和性能调节型矿物掺合料组分优化设计理论；研究尾矿及工业固废深加工、精加工和复合替代技术，降低成本；实现其规模化和精细化现浇混凝土、装配式部品部件及超高强修补或灌注新材料、新产品生产工艺及方法，提高固废综合利用水平，降低碳排放。
（三）对揭榜方的技术需求
1.突破传统水泥基材料限制，实现超高力学性能协同调控技术，研发寒区混凝土抗冻耐寒性能提升技术。
混凝土考核指标：抗压强度≥180MPa；抗折强度≥20MPa；抗冻等级≥F500；抗渗等级≥P12。
2.提供固废预处理、活性激发及复合替代的成套技术方案，确保混凝土性能稳定且成本可控，混凝土固废掺量≥20%。
3.申请发明专利5件，开发绿色低碳超高性能现浇混凝土、装配式部品部件及超高强修补或灌注新材料、新产品生产工艺及方法。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入1000万元，揭榜金额200万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期3年，即2025年5月—2028年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.揭榜方依托单位应为高等院校、科研院所，具有健全的科研和财务管理机制。
2.能够提供项目研发所需的必要条件，项目团队具有较强的研发实力和科研条件，有能力完成发榜方提出的任务。
3.揭榜方能对发榜课题需求提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主核心知识产权。
4.优先支持具有固废资源综合利用和制备超高性能混凝土方面科研业绩基础的单位和团队，鼓励组建创新联合体共同开展揭榜攻关。
5.揭榜方单位及研发团队成员具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。






榜单7：低成本高效抗菌家具系列产品的研究开发
（一）需求单位
单位名称: 吉林省好兄弟木业有限公司
项目联系人：杨树明 13323436896
解燕山 15943189449
（二）研究内容
开发一种低成本、高效、稳定的抗菌材料，确保抗菌效果显著且持久。深化研究抗菌剂的选择、抗菌剂与基材的结合方式、抗菌剂的释放机制等关键技术问题。解决涂层材料的选择、涂层工艺的优化、涂层与基材的结合强度等技术难点。攻克抗菌效果的持久性和稳定性，确保抗菌材料能在短时间内发挥显著的抗菌效果。解决原材料的选取、生产过程中的能耗、废弃物的处理等问题。优化设计生产工艺流程，确保生产过程的环保性和可持续性。完成实验室测试、模拟使用环境测试、长期性能测试等性能研究，确保产品的抗菌性能符合相关标准。
（三）对揭榜方的技术需求
1.开发低成本、高效、稳定的抗菌材料，确保抗菌效果显著且持久。攻克抗菌剂与基材的结合方式、抗菌剂的释放机制等关键核心技术问题。至少提供1种高效抗菌剂，攻克2项以上关键核心技术。
2.解决涂层材料的选择、涂层工艺的优化、涂层与基材的结合强度差等技术难点，并攻克涂层高效抗菌抗病毒技术，实现在可见光下4小时内抗菌性能达到99%，抗病毒性能达到99%，涂层表干时间≤2h。
3.突破涂层抗菌效果的持久性和稳定性，并且实现在正常使用条件下，耐久性达到1年以上。
4.完成实验室测试、模拟使用环境测试、长期性能测试以及产业化应用研究，确保产品的抗菌性能符合相关标准。
5.申请专利3项，发表核心及以上论文3篇，其中不少于1篇EI或SCI。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入1700万元，揭榜金额400万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期3年，即2025年5月—2028年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.吉林省内具有独立法人资格的高校、科研院所；
2.能够提供项目研究所需要的必要条件，研发团队人员能够完成发榜方所需求的技术参数。
3.项目团队在胶粘剂、涂料及涂饰工艺等领域有一定技术力量和储备。
4.能对发榜项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案。
5.对榜单所需求的技术成果，形成自主核心知识产权。
6.具备良好的信用记录，近三年内无不良信用记录、无违反科研诚信或重大违法违规行为。


[bookmark: _GoBack]榜单8：高阻隔尼龙包装技术
（一）需求单位
单位名称:吉林省讯达科技发展有限公司
项目联系人：王浩男  15134425555
（二）研究内容
高阻隔塑料包装材料研发项目，项目落地转化后，可为四平鲜食玉米提供保鲜包装袋，并可降低产品成本，提高产品影响力。
（三）对揭榜方的技术需求
1.阻隔包装薄膜氧透过率：≤1.0cm3/m2.24h.0.1MPa，层间剥离强度：≥4N/15mm。
2.121℃蒸煮30分钟；
阻隔包装薄膜氧透过率：≤1.0cm3 /m2.24h.0.1MPa，层间剥离强度：≥4N/15mm。
3.湿热老化10周；
阻隔包装薄膜氧透过率≤3.0cm3/m2.24h.0.1MPa，层间剥离强度：≥2N/15mm。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入541万元，揭榜金额160万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期1年，即2025年5月—2026年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.具有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜方提出的任务。
2.能对发榜项目任务提出可行的解决方案，掌握自主知识产权。
3.优先支持具有良好科研业绩基础的单位和团队，鼓励组建创新联合体共同开展揭榜攻关。
4.财务状况良好且管理规范。
5.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。




榜单9： 产品排序撕胶覆膜全自动产线研发
（一）需求单位
单位名称: 一汽模具制造有限公司
项目联系人：张楠 19396246791
（二）研究内容
柔性产线、快速换产，可适合多品种小批量，甚至单件自动化。自动程序管理系统，可自动传送工件加工程序，同时对程序更改生成卷号管理，有效保证了加工程序的安全。自动装配线能够完成产品装配全过程。能够降低工人的劳动强度，提高生产效率。最终形成全自动产线，能够按要求生产。
自动化：主要生产由自动线完成，可配置一名上料员，为自动线提供装配材料，可配置一名技术员，处理突发问题和产品换型。
生产节拍：5秒/件，连续工作时长大于12小时。
功能说明：自动线包含全自动加工装配功能，自动剪切预料，固定产品，撕膜、覆膜、撕胶、附胶，装配材料自动上料，成品自动下料。
视觉系统重复精度：±0.02mm。视觉测量时间：1.5s内。压胶压力：8N≤F≤10N。撕膜力：8N≤F≤10N。传送带速度：1m/s。产线节拍：5s/件。
（三）对揭榜方的技术需求
1.视觉识别技术研究：视觉摄像头需要识别较小物体反光物体，要求能够清楚识别物体边缘。
2.自动撕膜、覆膜装置：能够完整的撕去保护膜并保留膜的完整性（撕胶同样）。能够准确的附胶在指定位置偏差小于0.2mm（覆膜同样）。
3自动线总体控制：PLC控制器对相机信号进行处理后，上传到OPC服务软件，相机如需上位机软件的算法协助，PLC需将OPC相应的请求标签置为协议约定的值。上位机软件通过OPC通信协议读取OPC服务软件的数据，获取PLC上传的数据和请求等，进行相应的处理
4．协作机器人的应用：机器人端拾器能够准确取放工件，实现工件在生产线上工位间的移动。机器人端拾器利用汽缸驱动手指实现夹爪的打开和夹紧。粗细加工由后续机械手完成。保证夹持的稳定性和使用寿命。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入400万元，揭榜金额100万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期2年，即2025年5月—2027年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.具有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜方提出的任务。
2.能对发榜项目任务提出可行的解决方案，掌握自主知识产权。
3.优先支持具有良好科研业绩基础的单位和团队，鼓励组建创新联合体共同开展揭榜攻关。
4.财务状况良好且管理规范。
5.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。
6.要求揭榜方具有扎实的机械、自动化、轻量化等相关技术的研发实力；具有较高的自动化装备研发水平；具有独立开发，试验的条件；具有稳定的技术研发团队，能够持续对企业的技术需求进行改进和升级。



二、成果转化榜单
  榜单10：高精度光栅尺标准化研制及产业化 
（一）需求单位
单位名称:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 
项目联系人：刘兆武18166823973，刘林15165181189
（二）研究内容
1.高刻线密度光栅批量化复制技术研究
针对高精度光栅尺所需的高刻线密度光栅，优化光栅母版制作工艺，研究可靠性高、成本低的光栅复制技术，研究测量光栅抗污能力，满足工业应用。
2.干涉式读数头标准化装配工艺研究
设计并制定一套流水线化的干涉式读数头装配方案，将复杂的光学原理问题转化为简单的判定条件，研制自动化/半自动化辅助装调机构，降低装配难度，应用于企业生产线批量投产。
3.光栅尺高精度计量标定设备研制
开展动态误差分析补偿技术研究，补偿光栅尺周期内细分误差，标定全长位置精度，形成快速、高密、精准的数字校正技术与通用方法，建立产品测试标定平台。
（三）对揭榜方的技术需求
1.对加工、采购的元件进行标准化检测，剔除不合格产品。
2.研究光栅尺部件的标准化装配流程，研制辅助装调机构。
3.搭建应用测试场景，反馈现场测试数据，迭代产品性能。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入1700万元，揭榜金额500万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期3年，即2025年5月-2028年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.具有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，能对发榜项目任务提出可行的解决方案。
2.具有完善的企业运营制度，可以规划研发、生产、推广策略。
3.了解精密位移测量领域发展现状，可以调研市场发展细分方向、评估产品推广风险。
4.财务状况良好且管理规范，可以提供充裕的自筹资金用于产品升级及市场推广。
5.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。






榜单11：高阻氧、耐蒸煮透明包装薄膜的制备与产业化
（一）需求单位
单位名称:中国科学院长春应用化学研究所
项目联系人：刘亚栋  18043182863
（二）研究内容
1.改性尼龙薄膜研究
（1）金属稳定剂母粒制备，将稳定剂与尼龙6树脂混合造粒，制备耐候、耐紫外母粒。
（2）耐候、耐紫外尼龙6双拉膜制备。将耐候母粒与尼龙6树脂混合，经铸片、双向拉伸后制备耐候型尼龙6双向拉伸薄膜。
（3）性能评价，建立评价方法，测试材料的力学性能、结晶行为等，建立全面表征体系。
2.水性涂布液的制备与涂布工艺
（1）PVA涂布液的配方设计。研究如何设计涂布液的配方，包括确定各种组分的比例，如增塑剂、消泡剂、交联剂等，以及如何通过调节剂来改善涂布液的性能。
（2）研究PVA涂布液的制备工艺，以及在制备过程中的温度控制、搅拌速度和时间等参数的优化。
（3）涂布液的性能测试，如何通过各种测试方法，如氧气透过率、附着力测试等，来评估涂布液的性能，包括流平性、粘结性和均匀性等。
（4）研究如何根据不同的应用要求，调整涂布工艺，以确保涂布液在尼龙基材上的均匀涂布和干燥成膜的质量。
（5）研究如何通过添加交联剂等方法，提高PVA涂布液的耐水性，从而增强其在尼龙基材上的应用效果。
3.高阻氧尼龙薄膜的性能指标：
121℃蒸煮前后，透氧量≤1.0cm3/m2∙24h0.1Mpa；
加速老化10天后，透氧量≤3.0cm3/m224h∙0.1MPa；
复合后，薄膜层间结合力≥4N/15mm，透光率≥85%；
加速老化10天后，层间结合力≥2N/15mm。
（三）对揭榜方的技术需求
1.有齐全的和本项目落地相关的生产及检测设备。
2.生产设备包括但不限于日产量≥2吨的生产型尼龙涂布机、多功能（如二合一）复合机、分切机、高速制袋机（制袋速度≥200次/分）等。
3.检测设备包括但不限于库伦法透氧率测试仪、反式压力灭菌锅、薄膜拉力机、薄膜耐穿刺测试仪等。
（四）项目预算和项目执行期
项目研发总投入1500万元，揭榜金额450万元，出于满足实际研究需求考虑，最终预算允许商谈调整。
项目执行期2年，即2025年5月-2027年5月。
（五）对揭榜方的要求
1.揭榜方具有较强的研发实力，有能力完成发榜方提出的任务；有与省内知名高校及科研院所合作开发的经历。
2.揭榜方需要有相应规模的研发设施和实验设备，能够支持项目的研发和测试需求，包括实验室、生产车间、测试平台等。
3.揭榜方应具有解决项目中关键技术难题的能力，包括但不限于研发实力、技术创新能力、实验和验证能力等，应投入足够的人力资源，包括技术人员、管理人员等，研究生以上学历人员应至少有5人，以保证项目的顺利推进。
4.揭榜方具有良好的财务状况、科研道德和社会诚信，企业成立以来管理规范无不良财务和信用记录。
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